
OLI-NATURA HS Отвердитель 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ-КОМПОНЕНТ ДЛЯ МАСЕЛ ИЗ ТВЕРДЫХ ВОСКОВ OLI-NATURA HS И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСЛА OLI NATURA HS ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ  

Отвердитель-добавка для профессиональных масел OLI-NATURA HS и масел для твердых восков OLI-NATURA HS.  
Добавление 10% отвердителя OLI-NATURA HS в масло Profioil HS или в масло HS 1K/2K, соответственно. HS Hartwachsöl 
(соотношение смеси 10:1) позволяет значительно повысить химическую и механическую стойкость, в некоторых
случаях. При соответствующих условиях время высыхания сокращается до 24 часов. Даже в сложных условиях (например, при 
повышенной влажности) он сокращает время высыхания до разумного уровня. Обработанные таким образом поверхности 
подвергаются более ранней нагрузке всего за одно нанесение, имеют большую конечную твердость и повышенную 
прочность и изностойкость.

Отвечает требованиям норм: 
• Не содержит растворителей
• Отсутствие опасных грузов в соответствии с законодательством о транспортировке
• Соответствие требованиям ЕС
• Гискод О 20+/DD в смеси с бесцветным маслом, О 40+/DD в смеси с цветными маслами

Номер артикула:        A03662 
Упаковка: 100 мл, 300 мл 
Хим состав: Изоционат 

Срок хранения: В оригинальной закрытой упаковке 6 месяцев. Температура хранения и транспортировки не должна превышать 
+30°C / ниже +5°C. 

Соотношение: 1:10 с маслом OLI-NATURA HS Hartwachsöl или OLI-NATURA HS Profiölen 

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de. 

2-3 часа для бесцветных масел, 1-2 часа для Цветных.Время работы:  

Указания по применению: 
• Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50%
• Не используйте при температуре ниже +15 °C
• Отвердитель OLI-NATURA HS непосредственно перед использованием с профессиональным маслом OLI-

NATURA HS или маслом для твердых восков HS тщательно смешать в указанных пропорциях. Излишки рабочей 
смеси нельзя вылить в обратно в упаковку с маслом.

• Нанесите смесь на поверхность участками на 5-10 м2 (20-40 г/ м2 в зависимости от породы дерева) и сразу же 
равномерно распределите ее тонким слоем
с помощью щетки, валика или кисти. В этом случае, как правило, достаточно одного слоя.

• Восковое масло OLI-NATURA HS  + OLI-NATURA HS Отвердитель также можно использовать в процессе 
шпатлевки. Нельзя шпатлевать древесину, которая подвержена нервозности, например бук, клен и т.д. Второй 
слой рекомендуется наносить сразу после завершения первого.

• При нанесении дважды всегда добавляйте отвердитель в оба слоя.
• После 30-60-минутного воздействия полируйте белым ПАДом вручную или с помощью однодисковой машины, 

пока поверхность не станет равномерно матовой.
• Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования 

мыть или хранить под водой.
• Воздушная (окислительная) сушка – во время и после нанесения материала открыть окна в помещении, 

чтобыобеспечить циркуляцию воздуха.
Сушка: 

• При оптимальных условиях обработки при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 50% поверхность  
полностью затвердевает через 24 часа. В это время следует покрытие беречь от воды.

Предельное значение содержания двухкомпонентных специальных красок (кат. A/j) в ЕС составляет 350 г / л ЛОС (2010 г.). 
Профессиональное масло OLI-NATURA HS и HS Восковое масло в смеси с отвердителем OLI-NATURA HS содержит 
следующие максимальные значения содержания летучих органических соединений: 15 г / мл (бесцветное) и 170 г / л
(цветное).

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный 
характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не 
освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели 
применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.    
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