
Miracle Oil 
2-компонентное масло для деревянных полов, модифицированое

полиуретаном.

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПАСПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.



Miracle Oil

ОПИСАНИЕ
Arboritec™ Miracle Oil- —100% твердое двухкомпонентное масло для деревянных 
полов, содержащее полиуретан, для использования внутри помещений. Miracle Oil не 
содержит растворителей, обогащает цвет всех пород древесины. Он быстро проникает в 
деревянную поверхность, обеспечивая длительную защиту и цвет. Масло быстро и 
легко наносится, быстро сохнет и подчеркивает естественную текстуру древесины. 
Miracle Oil можно покрыть двухкомпонентным водным лаком Arboritec и использовать 
в качестве простой альтернативы окрашиванию. Идеально подходит для полов, ранее 
покрытых маслом или воском, а также для древесины экзотических сортов. Miracle Oil 
создает водо- и грязеотталкивающую защитную поверхность, обладающую высокой 
устойчивостью к износу. Масло доступно в 8 смешиваемых цветах: натуральный, белый, 
экстра-белый, серый, черный, коричневый, красно-коричневый, красное дерево. 
Рекомендуется для деревянных полов в коммерческих и жилых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Отшлифовать пол до слоя необработанной древесины и убедиться в том, что она совершенно сухая и свободна от загрязнений. Защищайте 
пол от прямых солнечных лучей и отключите подогрев пола за день до нанесения и в течение 24 часов после нанесения.  Окончательную 
шлифовку пола следует производить ленточной наждачной бумагой с зернистостью 120 или сеткой с зернистостью 100. Температура пола,  
масла и воздуха должна находиться в пределах от 13°C до 25°C. Относительная влажность помещения должна составлять от 40% до 60%. 
Повышенная влажность помещения увеличивает время высыхания покрытия,  тем самым увеличивая время ожидания между слоями.  При 
высоких температурах и низкой относительной влажности добавляют 2% Arboritec «Extender». Miracle Oil можно использовать как обычное 
масло для пола,  в качестве морилки или в качестве грунтовки для водных лаков Arboritec Genuine и Avenue.

НАНЕСЕНИЕ
Нанесение масла следует производить по направлению паркетных планок и древесины.  Окна/ двери должны быть закрыты,  чтобы 
предотвратить поток воздуха,  а вентиляция должна быть отключена на время нанесения.  По возможности избегайте попадания прямых 
солнечных лучей на пол во время нанесения покрытия.  Из- за окрашивающего эффекта масла рекомендуется всегда готовить небольшой 
участок образца для проверки желаемого эффекта.  Перед применением масло должно быть комнатной температуры.  Смешайте масло с 
отвердителем (1:20) и хорошо перемешайте.  Не разбавляйте масло.  Смешанное масло можно использовать до 4 часов. Равномерно 
нанесите 20–40 г/ м²  (1 л на 25–50 м² ) на поверхность с помощью шпателя или валика с коротким ворсом.  Подождите 15 минут и 
отполируйте древесину высококачественной полировальной подушечкой красного или зеленого цвета (24 мм) . Добавляйте больше масла 
во время полировки,  чтобы добиться полного насыщения.  Подождите еще 15 минут и полируйте белым падом пока не перестанут 
появляться пятна и капли.  Дайте маслу полностью высохнуть и затвердеть в течение 12 часов,  прежде чем наступать на него.  Перед 
покрытием лаком выждите не менее 16 часов.

		























Масло,содержащее полиуретан.
Подходит для всех типов древесины внутри помещений.

Уровень блеска можно регулировать полировкой.
< 1 г/ л (предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/f): 700 г/ л (2010) 2004/42/CE)
100%
Неопасно / Не классифицировано
Алифатический полиизоцианат 90 – 100
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H412 Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями.
25-50 м²/л; 325- 550 кв. футов/литр. Влажный: молочно-белый, прозрачный при высыхании.

20°C/68°F (относительная влажность 50%)- 12 часов .Перед покрытием лаком выждите не менее 16 часов. 
1 литр. 

2 года при температуре не выше 40°C в невскрытой оригинальной упаковке. Срок годности смотрите на 
канистре.
Не чувствителен к морозу. Содержимое открытого контейнера может начать затвердевать при длительном 
хранении. 
Устойчив к жиру, воде и обычным бытовым чистящим и моющим средствам.
Тщательно очистите все инструменты нанесения уайт-спиритом сразу после использования. Утилизируйте 
его в соответствии с местными правилами.
Сухая чистка рекомендуется для всех промасленных поверхностей. При необходимости очистите с помощью 
Arboritec Cleaner.
Не оставляйте воду на полу. Если пол сильно изношен, обработайте его маслом Arboritec Satin Maintenance 
Oil. Если это не дает желаемого результата, слегка отшлифуйте его сеткой зернистостью 120 и нанесите новый 
слой Arboritec Hard Wax Oil.

Информация и рекомендации, содержащиеся в этом техническом паспорте, являются рекомендациями по применению и не должны рассматриваться 
как гарантия. Производитель не несет ответственности за травмы, случайные или косвенные убытки. Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и 
поняли всю информацию на этикетках и в паспортах безопасности перед использованием этого продукта.

ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор продукции Synteco / Arboritec на территории Республики Беларусь.
РБ, г. Минск, ул. Матусевича, 66 - 156. Тел.:+375 29 10 888 11, parkettech.bel@gmail.com | пт.бел




